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Contexte

A l’échelle des deux contrats territoriaux portés par Roannaise

de l’Eau, plusieurs problématiques quant à la mise en place,

l’entretien et la durabilité des clôtures et des abreuvoirs

ont été constatés. En conséquence, il est proposé d’établir un

point d’échange avec les différents gestionnaires du

département lors d’une journée technique afin d’aborder par

retour d’expériences ces problématiques et enjeux.

http://www.sage-rhone-alpes.fr/
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A l’échelle du contrat territorial, l’action « clôture
/ abreuvoir / traversée des cours d'eau »
représente environ quelle proportion du temps de
travail annuel pour le technicien de rivière?

Moyenne: 32,2 % du temps de travail annuel

SEM (Furan/Ondaine/Lizeron) et SEM (Gier)
SMAELT

Syndicat des Trois Rivières

LFA Sima Coise

Charlieu Belmont Communauté
RDE RG et RDE RD

EPAGE Loire Lignon
SYMISOA
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Systèmes 
d’abreuvement et de 
traversée des cours 
d’eau : installation et 
durabilité

http://www.sage-rhone-alpes.fr/
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Quel pourcentage d’installation représente chaque
type d’abreuvoir?

Quelles sont les installations sur lesquelles vous rencontrez des problèmes de durabilité? 
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Points positifs Points négatifs / Problèmes de durabilités

ÅEfficacitésur le piétinement bovin
ÅPeude manutention, peu d'entretien
ÅGardel'accèsau coursd'eau.
ÅFacilitéde miseenœuvre
ÅFaiblecoût.
ÅAcceptationsociale

ÅPhénomènesnaturels(crues, étiage)
ÅErosion/Ensablementqui nécessitedel’entretien
ÅDifficulté de positionnement sur certains types de cours
d’eau(rive concave/convexe)

ÅDifficulté d'adaptation pour certainstypesd'élevage
ÅDifficulté pour calerle mini-seuil / pbd’infiltration
ÅVieillissementdu bois

Descente aménagée en 
cours d’eau Ą 61,1%

Roannaise de l’eau
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Points positifs Points négatifs / Problèmes de durabilité

ÅPeud'entretien
ÅPeucher
ÅMise enœuvrerapideet facile
ÅAcceptationsociale(rusticité)
ÅDouble utilité: permet le passaged'une rive à

l'autre pour le bétail et les engins et permet
l’abreuvement.

ÅComplémentaireavec un autre ABR

ÅDifficile de s'assurerde la bonne utilisation de l'agriculteur (souvent ouvert
avec divagation du troupeau dans l’eau).

ÅErosionlatéraleet régressive
ÅDifficile à caler(relief) et pastoujours fonctionnel toute l'année
ÅEntretien: crues (formation embâcle, ensablement), détérioration de la

rampe, clôtures
ÅPollution des bovins sur le cours d’eau
ÅDifficulté pour calerle mini-seuil / pbd’infiltration

Passage à gué aménagé en cours d’eau Ą 26,7 %
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Descente aménagée dans une mare Ą 3,5 %

Points positifs Points négatifs / Problèmes de durabilité

ÅFacilitéde miseenœuvreet faible coût
ÅAcceptationsociale(rusticité, plus de contact entre le bétail et le

cours d'eau, ressource alternative au cours d'eau)
ÅEntretenufacilement

ÅNe limite pas tous les impacts
ÅDifficile à caleret pastoujours fonctionnelle toute l'année
ÅEaustagnante: tous les agris n'aiment pas (risque de parasitisme)
ÅEntretien due à l'ensablement qui nécessite un curage
ÅDétériorationde la rampe (bétail)

SEM
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Pompe à museau / à nez Ą
2,2%

Points positifs Points négatifs / 
Problèmes de durabilité

Å Installation simple
non impactant pour
les berges

ÅDifficultés de mise en place, très
spécifiquecomme abreuvement

ÅAdaptation du bétail à l'outil,
mauvaisretoursdesagris.

ÅEntretienplus compliqué. 0
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Puisard solaire depuis un cours d’eau
Ą 1,9%

Points positifs Points négatifs / Problèmes 
de durabilité

ÅFonctionnelet réduit lespressions
sur le milieu

ÅPlus de contact entre le bétail et
le coursd'eau

ÅPossibilité de moduler
l'abreuvement via des bacs
déportés.

ÅDispositif possible au fil du soleil
sansbatterie

ÅCher, nécessite un entretien
régulier+ hivernage.

Å Installation couteuseet technique
(électricité).

ÅFrais et/ou contraintes
supplémentaires pour des
systèmesavecbatterie
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Bac gravitaire depuis une
source Ą 1,6%

Points positifs Points négatifs

ÅSimple efficace.
ÅFacile à mettre en

place.
ÅPlus de contact

entre le bétail et le
coursd’eau.

ÅPeut être couteuxà
mettre en place si
pas d'autres
solutions.

ÅPas possible sur
tous lessites

ÅPerte de
biodiversité par
rapport à une mare
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Bac gravitaire depuis une mare Ą 1,5%

Points positifs Points négatifs / 
Problèmes de 
durabilité

ÅFacileà mettre en place
ÅPeucher,
ÅPlus de contact entre le

bétail et le coursd’eau

ÅPas adaptable sur tous
les sites, nécessite de la
pente

ÅEntretien dû à
l'ensablement qui
nécessite un curage

ÅMauvais hivernage :
risque de gel
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Puisard solaire depuis une
mare Ą 1,4%

Points positifs pour les 
deux dispositifs 

Points négatifs / 
Problèmes de 
durabilité

ÅPlus de contact entre le
bétail et le coursd’eau

ÅModuler l'abreuvement
ÅDispositif possible au fil du

soleil sansbatterie

Å Installation couteuse et
technique(électricité).

ÅEntretien : ensablement
(curage), mauvais
hivernage, problème lié
aux batteries
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Puisard solaire depuis une
source Ą 0,1%

Points négatifs / 
Problèmes de 

durabilité

ÅAspect financier important
Å Il faut une source !
ÅEntretien: mauvais

hivernage, problème lié
aux batteries
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Quelle proportion de chaque ouvrage est mis en place pour établir le
franchissement du cours d’eau par le bétail et/ou les engins
agricoles ?

ÅPeucher
ÅMise en œuvre rapide

et facile, peu
d'entretien.

ÅPas de rupture de la
continuité écologique

ÅAcceptationsociale
ÅDisponibilité de la

ressource à l'étiage

ÅNe limite pas tous les
impacts, difficile à
caler et pas toujours
fonctionnel toute
l'année pour le passage
des animaux et engins.

ÅEngin continuant à
circuler dans l’eau.

ÅEntretien suite aux
crues (formation
embâcle)

ÅPollution des bovins
sur le cours d’eau.

Charlieu-Belmont
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ÅPasde piétinement.
ÅPasd’accèsau coursd’eau

ÅNécessité d'un DLE et
risque d'obstacle à la
continuité écologique,
risque d'embâcleà l'amont.

Å Installation plus complexe,
entretien nécessaire

Å il faut être vigilant sur les
charges acceptables par
l'ouvrage

ÅDélicat à mettre en œuvre,
risque de contournement,
ouvrage réservé à des
petits débits.

Roannaise de l’eau

Quelle proportion de chaque ouvrage est mis en place pour établir le
franchissement du cours d’eau par le bétail et/ou les engins
agricoles ?
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ÅEvite le passage
des bêtes et
engins dans le
cours d'eau

ÅCoûts
ÅTravauxlourds
ÅPas forcément

possible sur les
cours d'eau
large (coût et
travaux)

ÅEntretien

Charlieu-Belmont

Quelle proportion de chaque ouvrage est mis en place pour établir le
franchissement du cours d’eau par le bétail et/ou les engins
agricoles ?
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ÅConforme à la continuité
écologique et le
franchissement du bétail et
engins.

ÅPasd’accèsau coursd’eau:
pas de piétinement ni de
pollution

ÅPlus cher,
ÅMise en place que sur de petits

CE, ouvrage réservé à des
petits débits.

Å Il faut être vigilant sur les
charges acceptables par
l'ouvrage, compliqué à caler
avec la pente.

ÅDélicat à mettre en œuvre,
risque de contournement.

Roannaise de l’eau

Quelle proportion de chaque ouvrage est mis en place pour établir le
franchissement du cours d’eau par le bétail et/ou les engins
agricoles ?
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Les clôtures pour la mise 
en défens du cours d’eau 
et de sa végétation 
rivulaire : installation et 
durabilité

http://www.sage-rhone-alpes.fr/
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Quels pourcentages de chaque type de clôtures sont installés ?

Points positifs Points négatifs / Problèmes de 
durabilité

ÅTrès adaptée sur
les pratiques
d'aujourd’hui.

ÅMoins chère,
rapide, entretien
plussimple.

ÅFacilité de mise
enœuvre.

ÅFavorise le
pâturage
tournant, flexible

ÅEntretien végétation et suivi très 
régulier, risque de franchissement si 
négligence

ÅAlimentation en électricité
ÅDurabilité de la batterie
ÅTechnique à mettre en place
ÅDispositif qui est faillible
ÅNécessite un savoir-faire
ÅDétérioration par le passage des 

animaux sauvages
ÅErosion des berges et donc chute de 

piquets

SEM

Quelles sont les installations sur lesquelles vous rencontrez des 

problèmes de durabilité? 
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Quels pourcentages de chaque type de clôtures sont installés ?

Points positifs Points négatifs / 
Problèmes de durabilité

ÅTrès adaptée sur secteur
horscrue

ÅDurabilité et robustesse.
ÅDemande moins

d'entretien aux
propriétaires/exploitants

ÅBarrière fixe qui se
végétalise.

ÅTout le temps fonctionnel.

ÅEntretien,suivi fréquent,
ÅPluschère
ÅPose plus longue et

couteuse.
ÅErosiondesberges et donc

chutede piquets
ÅEnvahissementvégétation

si pas d’entretien

Charlieu-Belmont

Quelles sont les installations sur lesquelles vous rencontrez des 

problèmes de durabilité? 



Quels pourcentages de chaque type de clôtures
sont installés ?

Mixte des deux, grillage amovible à mouton, lisse en bois, 
arbrisseau

Adaptéeselon le contexte
de la parcelle, la
périodicité, et le souhait
de l’éleveur.



Quel est le type d'alimentation des clôtures électriques, en
pourcentage d'installation?

Charlieu-Belmont



Quel est la distance de retrait minimale (en
mètre), depuis le haut de berge, que vous arrivez à
négocier pour permettre la régénération de la
ripisylve (plantation ou spontanée) selon le type
de clôture installée ?
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Avez-vous déjà installé une clôture dans un
contexte équins ?

Clôture électrique fil Gallagher deux
rangs, isolateurs plats pour limiter le
frottement et taille des piquets plus
gros (8/10cm voir 10/12).

Pas de différence par rapport aux autres
types de clôtures agricoles.

Cordes électrifiées (2 rangs), cela va
mieux que d'autres dispositifs tel que
le ruban qui n'est pas durable.

Pas de barbelé et clôture électrique
avec bandeau à la place du fil est
placé plus haut

Le principe de la clôture électrique avec des
rubans électriques a été privilégiée car le barbelé
est déconseillé pour ne pas blesser les chevaux.
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Stratégie employée pour 
la mise en place des 
plantations

http://www.sage-rhone-alpes.fr/


Quelles essences plantez-vous en bord de cours
d’eau ?

Aulne glutineux
(Alnus glutinosa)

Noisetier (Corylus avellana)

Cornouiller sanguin
(Cornus sanguinea)

Merisier (Prunus avium)

Sureau noir
(Sambucus nigra)

Saule pourpre
(Salix pulpura)

Frène commun 
(Fraxinus excelsior)

Erable champêtre
(Acer campestre)

Charme commun
(Carpinus betulus)

Fusain d’Europe
(Euonymus europaeus)

Aubépine
(Crataegus monogyna)

Prunellier
(Prunus spinosa)

Troène commun
(Ligustrum vulgare)

Saule des vanniers
(Salix viminalis)

Pommier sauvage
(Malus communis)

1

3
2

Roannaise de l’eau



Est-ce qu’un paillage est effectué autour des
plants ?

Précisez le type de paillage.

« On le fait 
systématiquement 
depuis cette année 
pour améliorer la 

reprise. »

Roannaise de l’eau

Le broyage des végétaux est soit récupéré par nous pour nos 
composteurs publics sur les différentes communes ou par les 

agriculteurs qui s'en servent en paillage de stabulation – Charlieu 

Belmont

Paillage carré 50 x 50 organique biodégrable – Symisoa



Utilisez-vous des protections anti rongeurs pour protéger vos
plants ?

Å Dalle isoplant 40x40 biodégradable + 
agrafe + plus tuteur mais pas tout le 
temps.

ÅManchons plastiques.
Å Grillage dans zone castor. 

Période Moyens

Plantation et premières chaleurs
+ 1 fois été

Plantation Pompe et arrosoirs

2 fois par an pendant 2 ans Arrosoir, seau pris dans le cours 
d'eau

Cours d’eau et tonne

Période sèche: 1 fois /mois Pompe dans le cours d'eau 

Durant la première année Pompe dans le cours d'eau ou à 
l'arrosoir 

Arrosez-vous vos plantations ?



Si un entretien est établi sur les plantations, est ce
qu’un détourage (autrement dit désherbage)
clôture et/ou plants est réalisé ?

1 (à 2) fois par/ AN sur 2 ans X4

2 (à 3) fois / AN sur 2 ans X2

2 (à 3) fois / AN sur 5 ans X1

Plants

Clôtures

« Une fois par mois ou mois et 1/2 sous les 
clôtures selon la dynamique de la végétation »



Les plants sont commandés dans une seule
pépinière ou plusieurs ?

« PépinièreNAUDETqui disposedeplusieurssitesdeproduction
(Gironde,côtes-d'or, Bouches-du-Rhône). »

Landy et Lachaze

Lachaze, Pépinière du haut 
forez, Pépinière Dubost

Lachaze, Naudet

Naudet et Lemonnier

Lachaze X3

Naudet X2

Prélèvement sur plusieurs sites gérés par le 
syndicat - Syndicat des Trois Rivières



Possédez-vous une pépinière interne à votre
structure ?

Saulaieuniquement, environ
10 000 m² - CharlieuBelmont
communauté

«Quelquesmètres carrés où
lesplantssont en jaugeet où
nous avons des saules pour
génievégétal. » - SMAELT

« 50 m² et sur tous les
végétauxbouturables» - SEM
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Entretien et durabilité

http://www.sage-rhone-alpes.fr/


Est-ce qu’un entretien est effectué par l’équipe
rivière sur les aménagements effectués ?

Végétation: 
Å Sur quelques jours / plusieurs fois par ans / 2 ans / 5 ans / à 

vie.
Å Entretien selon les modalités de la convention ou du plan de 

gestion de la végétation du CT.

Abreuvoir / clôtures : 
Å 3 ans / 5 ans / au cas par cas selon les dégâts, 

dysfonctionnements.
Å Entretien selon les modalités de la convention ou du plan de 

gestion de la végétation du CT.
Å Responsabilité des exploitants mais si défaillance de ce 
dernier, l’entretien est effectué en interne.



Quels outils sont utilisés pour valider les
aménagements avec les exploitants agricoles et
propriétaires ?

Tout le monde

LFA
SMAELT

SIMA Coise
SEM

RDE RG
Syndicat des 3 rivières

SYMISOA

EPAGE Loire Lignon
RDE RD
SMAELT

EPAGE Loire Lignon
RDE RD & RG

EPAGE Loire Lignon
RDE RD

EPAGE Loire Lignon
RDE RD

SEM
Charlieu Belmont



Rencontrez-vous des difficultés pour convaincre certains exploitants /
propriétaires quant à l'intérêt de ces aménagements ?

OUI 
10 réponses

NON 
1 réponse

Peur de l’inefficacité de l'ouvrage, d’une réduction du nombre de points d’abreuvement, peur que 
l’ouvrage ne supporte pas l'eau, doute sur la solidité…

Entretien des clôtures, de la végétation. Prise en charge financière ? 

Perte de surfaces exploitables.

Ils ne veulent pas avoir de nouvelles contraintes à gérer : « Pourquoi privilégier les écrevisses plutôt que 
leur bête? Pourquoi en tant qu'agriculteur, on vient toujours les embêter? »

Appréhension impact perte PAC et prix fermage. 

Faire comprendre l'impact de l'accès des animaux dans le cours d'eau. La détérioration des berges est 
quant à elle mieux comprise car visible. 

Est-ce que les exploitants s’investissent dans l’entretien des aménagements
installés une fois le chantier terminé et /ou à la fin de la durée de l’entretien
réalisé par l’équipe rivière ?

Variable selon les agriculteurs / propriétaires.

Défaut d'entretien de l'exploitant dès que les délais d'entretien de la convention ont expiré 
qui conduit aux franchissements de la mise en défens par le bétail et donc de l'altération des 
plantations. 

L’exploitant parfois ne signale pas des détériorations ou des besoins d'intervention.
Les exploitants considèrent qu'il y a une structure et qu’elle est la plus compétente pour 
réaliser ces travaux.

Entretien non réalisé souvent par manque de temps (non prioritaire). Cela concerne le plus 
souvent l’entretien de la clôture. 



Quels moyens sont mis en place pour lutter contre
ce manque d'investissement / détérioration ?

Å Lettre d'info, réunion avant chantier, guide, convention partenariale….
Å Sensibilisation de l'agri : mise en garde sur l'entretien et le relais à mettre en

place.
Å Intervenir chez des agris intéressés par le projet et conscients de l'enjeu

(relais ensuite chez les personnes réticentes).

Å Aide techniquement dans la réalisation des aménagements (battage de pieux,
terrassement, mise en œuvre des clôtures, aide logistique avec tracteur, etc.).

Å Demande à l'exploitant de fournir certains matériaux (bois, blocs rocheux,
terre, etc.) présents et disponibles sur l'exploitation.



Pour vous, quels seraient les solutions souhaitables pour améliorer
ce manque d’investissement (point de vue règlementaire, juridique,
exploitant…) ?

Communication: 
Å Intégrer au maximum l'exploitant
Å Rappels réguliers
Å Faire des points sur terrain
Å Une communication apaisée et un suivi
Å Sensibiliser aux enjeux liés aux cours d'eau 
Å Créer des réunions avec techniciens, 

agriculteurs, DDT, OFB pour échanger (secteurs 
à enjeux)

Réglementation:
Å Texte de loi interdisant la divagation du bétail dans le cours d’eau
Å Restrictions dans les arrêtés
Å Obligation de mis en défens
Å Evolution législative plus contraignante
Å Demander une participation financière 
Å Augmenter les contrôles
Å Gestion de ce qui est de l’intérêt général par la collectivité en ayant la propriété et la maîtrise 

foncière

Valorisation / Sensibilisation: 
Å Soutien financier des agriculteurs
Å Sensibiliser les étudiants aux lycées 

agricoles
Å Récompenser les bonnes pratiques
Å Visites de sites déjà équipés pour 

établir des retours d’expérience / 
échange 
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Merci pour votre écoute!

http://www.sage-rhone-alpes.fr/


Visite de terrain : Mise en défens du Trambouzan à Perreux

Å 2 abreuvoirs solaires avec puisard en rivière 
Å 3 mares restaurées avec bacs gravitaires
Å 1 source captée avec bac gravitaire
Å 200 ml de clôtures barbelés avec une descente non 

stabilisée rustique pour 4 vaches
Å 550 ml de clôture électrique 2 rangs
Å Génie végétal après retrait de protections

de berges inadaptées


